


3 其他环境保护措施落实情况

3.1 制度措施落实情况

3.1.1 管理制度措施落实情况

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司落实了环境影响评价制度，成立

有安全环保质量管理部，全面负责公司及各部门环境保护监督与管理工作。

3.1.2 环境风险防范措施

施工期对井场进行分区防渗，井口区地面、放喷池池底及池壁、泥浆循环系

统区域地面、应急池池底及池壁采取重点防渗（防渗结构：防渗膜+混凝土，等

效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-14cm/s）。井场平台区（除井口区以外的井场

平台区）地面；原辅材料储存区域地面进行一般防渗（防渗结构：铺设防渗膜，

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），含油防渗膜作为危险废物管理，与

废油一并处置，不含油防渗膜等委托轮台县鑫诺油田技术服务有限公司收集后再

利用，符合环评及批复要求。

严格按照相关标准及规范收集和处理钻井废水、生活污水以及废弃泥浆等污

染物，保护地下水层。

中石化华北石油工程有限公司西部分公司编制了《西北油田分公司顺北 46

斜井（勘探井）钻井工程突发环境事件应急预案》，并在阿克苏地区生态环境局

沙雅县分局备案（备案号：652924-2021-087），根据走访及现场调查可知，本

项目在勘探期间未发生突发环境事件。

3.2 环境保护措施落实情况

3.2.1 生态

本项目钻井作业过程均在划定的施工作业范围进行；制定了环保管理制度，

未出现人为破坏用地以外植被情况；井场周边、道路两侧栽种草方格；施工结束

后对井场进行了清理、平整。临时占地期满前按照国土部门的相关要求完成土地

恢复。

3.2.2 废水

本项目产生的废水主要为钻井废水、压裂废液和生活污水。钻井废水进入泥

浆不落地系统，分离后的液相回用于钻井液配备，循环利用，不外排。压裂废液

采用专用废液收集罐收集后拉运至顺北油气田环保站进行无害化处理。生活污水



生活污水暂存于生活污水罐，定期拉运至库车污水处理厂处理。

3.2.3 废气

钻井前对井场占地进行了压实平整；钻井期采取洒水降尘。

3.2.4 噪声

采用低噪声设备，合理安排施工时间，对车辆、设备定期进行维护、保养。

3.2.5 固废

本项目产生的固体废物主要是岩屑及废弃泥浆、生活垃圾和机械维护产生的

废油。本项目钻井过程中产生的岩屑、废弃泥浆经“钻井废弃物不落地达标处理

技术”进行固液分离，其中非磺化水基泥浆的液相回用于钻井液配制，磺化水基

泥浆的液相采用专用废液收集罐收集后拉运至顺北油气田环保站处置；分离后的

固 相 经 检 测 满 足 《 油 气 田 钻 井 固 体 废 物 综 合 利 用 污 染 物 控 制 要 求 》

（DB65/T3997-2017）限值，用于铺垫井场、道路等。废油委托新疆德智信环保

工程技术服务有限公司处置；一般固废交轮台县鑫诺油田技术服务有限公司处

置；生活垃圾收集后交由中石化西南石油工程有限公司巴州分公司处置。

3.3 配套措施落实情况

3.3.1 区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及。

3.3.2 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及。

3.4 其他措施

本项目不涉及区域环境整治、相关外围工程建设等措施。

4 整改工作情况

加强日常巡检和应急演练，确保区域环境安全。目前定期组织开展应急演练。

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2023 年 9 月 28 日
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